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Εφαρμογές 
Οι αεριζόμενες όψεις sigma- ventilated facades εξασφαλίζουν στην περίμετρο του κτιρίου ένα κενό μεταξύ των πάνελ 
πλαγιοκάλυψης και της εξωτερικής επένδυσης. Εκτός από την πυροπροστασία που προσφέρουν, περιορίζουν 
σημαντικά την ανταλλαγή θερμότητας και αέρα μεταξύ του κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλοντος.  
Κατά τους θερινούς μήνες, η αύξηση της θερμοκρασίας εντός του κενού, δημιουργεί το φαινόμενο της καμινάδας, με 
αποτέλεσμα ο θερμός αέρας να κινείται ανοδικά, περιορίζοντας την έκθεση της εξωτερικής πλαγιοκάλυψης στην ζέστη. 
Κατά τους χειμερινούς μήνες, το κενό περιορίζει το ψύχος που δέχεται η  εξωτερική πλαγιοκάλυψη, την προστατεύει 
από την υγρασία και περιορίζει τον κίνδυνο συμπύκνωσης.   
Μπορούν να τοποθετηθούν σε νέα, αλλά και σε υπό ανακαίνιση κτίρια, σε οριζόντια ή κατακόρυφα κατεύθυνση. Πέρα 
από την πολύ μεγάλη ποικιλία σε τυποποιημένα υλικά εξωτερικής επένδυσης, υπάρχει η δυνατότητα να 
κατασκευαστούν προφίλ κατόπιν παραγγελίας, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές 
επιλογές.   

 
Πλεονεκτήματα  
Αισθητική |Ευελιξία |Αντοχή στην φωτιά (πυραντίσταση)| Ακαυστότητα (πυραντίδραση)| Ηχομείωση| Θερμομόνωση  
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Πιστοποιήσεις   
ISO 9001 | ISO 14001 | CE  

 

Ανοχές Προϊόντος 
Πλάτος: ± 2,00 mm   | Βάρος: ± 10%  

Μήκος <3,00m: ± 5,00 mm  | Μήκος >3,00m:  ± 10,00 mm 
 

Στοιχεία συστήματος  

1) Αφανές κέλυφος _ sigma RWs® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με φανερή στήριξη 

Τα πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης sigma RWs® είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από 
δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πετροβάμβακας πυκνότητας 100Kgr/m³.   
Δύνανται να εφαρμοστούν σε πλαγιοκάλυψη κτιρίων, ή σε πυροδιαμέρισματα, τόσο σε οριζόντια όσο και σε 
κατακόρυφη τοποθέτηση, αφήνοντας εμφανή την βίδα στα σημεία στήριξης. 
Τα πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης sigma RWs® είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από 
δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πετροβάμβακας πυκνότητας τουλάχιστον 
100Κgr/m³. Δύνανται να εφαρμοστούν σε οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, αφήνοντας εμφανή την βίδα στα 
σημεία στήριξης. 
Προσφέρουν πυραντίσταση με βάση τα νέα ευρωπρότυπα, ηχομόνωση, θερμομόνωση και απόλυτη στεγανοποίηση.  

 

       
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
10.1 πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 

Ονομαστικό Πάχος (mm) 100 120 150 200 240 300 
Αντίδραση στη φωτιά  
κατά ΕΝ13501-1 

Α1 

Αντίσταση στη φωτιά  
κατά ΕΝ13501-2 

βλ. πίνακα 2.2. 

Σταθμισμένος δείκτης  
ηχομείωσης - Rw(C,Ctr) 

33dB(-2;-5) 

Υδατοπερατότητα  
κατά ΕΝ14509 

Class A (1.200Pa) 

Συντελεστής  
θερμοπερατότητας- Uvalue (W/m²K) 

0,38 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13 

Ωφέλιμο πλάτος  (mm) 800 - 1200 
Παραγόμενα μήκη (mm) 2.000 - 15.000 
Μέγιστο προτεινόμενο μήκος (mm) 
0,70/0,60mm 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Βάρος (Kgr/m²) 0,70/0,60mm 20,80 22,80 25,80 30,80 34,80 40,80 
Σημείωση: (1) Παρόλη την δυνατότητα μας να χειριζόμαστε πάνελ μεγάλου μήκους κατά την διάρκεια της 
δεματοποίησης τους και της φόρτωσής τους, θα πρέπει πάντα να εξετάζεται προσεχτικά η δυνατότητα της ορθής 
εκφόρτωσης και τοποθέτησης τους στο εργοτάξιο για την διασφάλιση ποιότητας του προϊόντος μετά την τοποθέτηση. 
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Μέγιστα Επιτρεπόμενα Ανοίγματα Πυραντίστασης 
10.2. πίνακας αντίστασης στη φωτιά κατά ΕΝ13501-1 

Φορά τοποθέτησης  
εξωτερικό κέλυφος 

Αντίσταση 
στη φωτιά 
ΕΝ13501-2 

 Πάχος 
(mm) 

Μέγιστο επιτρεπόμενο 
άνοιγμα (m) 

  
Κατακόρυφη τοποθέτηση  

εξωτερικό κέλυφος 

EI 15 60 4,00 
EI 20 - - 
EI 30 70 7,50 

EI 45 
- - 
- - 

EI 60 
80 4,00 
90 7,50 

EI 90 
90 4,00 

100 6,00 
EI 120 100 4,00 

 
Οριζόντια τοποθέτηση  

εξωτερικό κέλυφος 

EI 30 60 7,50 

EI 45 
- - 
- - 

EI 60 
70 6,00 
80 7,50 

EI 90 
80 6,00 
90 7,50 

EI 120 
90 4,00 

100 7,50 
EI 180 (*) (*) 

(*) Δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση EI180 για εξωτερική επένδυση, βάσει του ΕΝ13501-2:2016, § 7.5.3.4 

 

Μέγιστα Επιτρεπόμενα Ανοίγματα  
10.3. πίνακας μέγιστων επιτρεπόμενων ανοιγμάτων L (m) | πάχος ελασμ. 0,70mm εξωτερικά / 0,60mm εσωτερικά 

Τύπος 
στήριξης 

L (m)       L (m) 

 

L (m) 

 
Φορτίο 

(daN/m²) 50 75 100 125 150 175 200 50 75 100 125 150 175 200 

 
(mm) 

100 7,99 6,52 5,27 4,21 3,51 3,01 2,63 7,99 6,52 5,27 4,22 3,51 3,01 2,63 

120 8,76 7,15 6,20 5,07 4,22 3,62 3,16 8,76 7,15 6,20 5,07 4,22 3,62 3,16 

150 9,80 8,00 6,93 6,20 5,29 4,53 3,96 9,80 8,00 6,93 6,20 5,29 4,53 3,96 

200 11,33 9,25 8,01 7,17 6,54 6,05 5,30 11,33 9,25 8,01 7,17 6,54 6,05 5,30 

240 12,42 10,14 8,78 7,85 7,17 6,64 6,21 12,42 10,14 8,78 7,85 7,17 6,64 6,21 

300 13,89 11,34 9,82 8,78 8,02 7,42 6,94 13,89 11,34 9,82 8,78 8,02 7,42 6,94 

Για βέλος Κάμψης: f<I/200  
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2) Μεταλλικοί αποστάτες 
Οι μεταλλικοί αποστάτες διαμορφώνουν το σύστημα που φέρει το φορτίο της εξωτερικής επένδυσης και ταυτόχρονα 
δημιουργούν το απαραίτητο κενό μεταξύ των πάνελ πλαγιοκάλυψης και της εξωτερικής επένδυσης.   
Εφαρμόζονται αποκλειστικά με κατακόρυφη κατεύθυνση, προκειμένου να επιτρέπουν την διέλευση του αέρα και 
στερεώνονται αποκλειστικά στην εξωτερική επιφάνεια των πάνελ του αφανούς κελύφους.  
 

  

 
 
 

 
a: min. 50mm 
b: min. 30mm 
c: min. 30mm 
t: 2 up to 5mm 

 
Α’ 

 
Οι αποστάσεις μεταξύ των αποστατών αποτελούν αντικείμενο στατικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανεμοπιέσεις και το βάρος της εξωτερικής επένδυσης.  

σκ.10.α 

 
Στην περίπτωση που τα πάνελ είναι τοποθετημένα 
οριζόντια, το μήκος των αποστατών είναι μικρότερο 
κατά 40mm σε σχέση με το ωφέλιμο πλάτος των πάνελ 
(π.χ. 960mm για πάνελ ωφέλιμου πλάτους 1.000mm) 
και τοποθετούνται όπως απεικονίζεται στο σκαρίφημα 
σκ.10.α.

 

 σκ.10.β 

 
 

Στην περίπτωση που τα πάνελ είναι τοποθετημένα 
κατακόρυφα, το μήκος των πάνελ (π.χ. 5.960mm για 
πάνελ μήκους 6.000mm) και τοποθετούνται όπως 
απεικονίζεται στο σκαρίφημα σκ.10.β.  



 
Τεχνικό Φυλλάδιο Δεδομένων  
έκδοση_26.08.2024 
 

sigma-ventilated facades 

p a g e  5 | 8                                                                                         
 

 
 

3) Εξωτερική επένδυση 
Η εξωτερική επένδυση διατίθεται σε πολύ μεγάλη ποικιλία προφίλ, υποστρωμάτων και επιστρώσεων και βιδώνεται 
στο σύστημα των μεταλλικών αποστατών.  
Εκτός από τα τυποποιημένα γραμμικά προφίλ και τα διαμορφωμένα ελάσματα, υπάρχει η δυνατότητα ειδικής 
κατασκευής, ικανοποιώντας οποιαδήποτε αρχιτεκτονική απαίτηση.  
Μπορούν να εφαρμοστούν σε νέα, αλλά και σε υπό ανακαίνιση κτίρια, σε οριζόντια, ή κατακόρυφα κατεύθυνση, ή και 
σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση αρκεί να είναι κάθετη στον άξονα των αποστατών.  
 

linear 275 | 30                                   linear 300 | 65                                    linear 140 | 25                

 
SIN 19 | 76                                    

 
 
TR 38 | 127                                    

 
 

   Custom-made 
   Δυνατότητα παραγωγής διατομών βάσει των αρχιτεκτονικών σας επιλογών. 
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Ελάσματα συστήματος  
 
1.Αφανές κέλυφος - sigma RWs® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με φανερή στήριξη 
Υπόστρωμα:      Υλικό S280 - 320GD σύμφωνα με EN 10346 

                              Zn 140 - 275 σύμφωνα με EN 10169 (1) 

Πάχος:          0,60mm – 1,00 mm  

Επίστρωση (2): Πολυεστερική 20-25 μm / Pvdf 20-50μm / PU 50-55μm/ PVC film120μm (3) 

                             Χρωματολόγιο εμπορικών ελασμάτων με πολυεστερική επίστρωση στον σύνδεσμο χρωματολόγιο (4) 

(1) κατόπιν ζήτησης διατίθεται ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, Mat surface (2B)  

(2)  κατόπιν ζήτησης διατίθεται έλασμα χωρίς επίστρωση. 

(3) δεν επιτρέπεται η έκθεση του υγειονομικού ελάσματος με PVC film120 μm, σε εξωτερικό περιβάλλον ή σε 

εσωτερικό με αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία.  

(4) Οι αποχρώσεις ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα προφίλ. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 

περισσότερες πληροφορίες. 
 

2.Μεταλλικοί αποστάτες 
Υπόστρωμα:      Υλικό S280 - 320GD σύμφωνα με EN 10346 

                              Zn 275 σύμφωνα με EN 10169 (1) 

Πάχος:          2,00mm – 5,00 mm  

Επίστρωση :      κατόπιν ζήτησης ηλεκτροστατική βαφή 

(1) κατόπιν ζήτησης διατίθεται ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, Mat surface (2B)  
 

3.Εξωτερική επένδυση 
Όλοι οι τύποι ελάσματος του αφανούς κελύφους, ή  
αλουμίνιο πάχους 0.80mm – 1.00 mm, με απαραίτητη την εφαρμογή παρεμβύσματος μεταξύ των μεταλλικών 
αποστατών και εξωτ. επένδυσης, για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 

 
Οι επιφάνειες των ελασμάτων του 1.Αφανούς κελύφους & 2.Μεταλλικών αποστατών φέρουν προστατευτικό φιλμ, 
με σκοπό την προστασία τους από την βρωμιά, τα γρατσουνίσματα ή οποιαδήποτε άλλη φθορά.  
Το φιλμ αυτό, που εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να αφαιρείται οπωσδήποτε 
κατά την τοποθέτηση και σε κάθε περίπτωση πριν την πάροδο 60 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής.  

 
Απαραίτητα Συνοδευτικά Υλικά 
-Αυτοδιάτρητες δίπασες πανελόβιδες με ενσωματωμένη ροδέλα. 
-Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ή από έγχρωμο χαλυβδοέλασμα όμοιο με τα πάνελ.  
-Ειδικά τεμάχια από διάτρητο χαλυβδοέλασμα, για την άνω και κάτω ακμή της όψης, προς διασφάλιση του αερισμού. 
-Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία, προς εφαρμογή στο σημείο επαφής των πάνελ με τους αποστάτες και στο σημείο 
επαφής των αποστατών με την εξωτερική επένδυση.  
-Στεγανωτική πυράντοχη μαστίχα Sikacryl 621 Fire, προς εφαρμογή ποσότητας ενός «κορδονιού» στο κούμπωμα των 
πάνελ και μόνο στο σημείο επαφής του χάλυβα. 
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Συσκευασία - Μεταφορά 
Τα πάνελ στοιβάζονται αυτόματα το ένα πάνω στο άλλο, σε δέματα τα οποία τυλίγονται με φιλμ, φροντίζοντας να 
μην ξεπερνούν το 1,00 m σε ύψος για οδική μεταφορά και σε 1,30 m για θαλάσσια μεταφορά. Στο κάτω μέρος της 
συσκευασίας τοποθετείται υπόστρωμα πολυστερίνης σε όλη την επιφάνεια του δέματος καθώς και τάκοι 
πολυστερίνης, διασφαλίζοντας από οποιαδήποτε ζημιά κατά την διαδικασία της εκφόρτωσης.  
Οι μεταλλικοί αποστάτες και η εξωτερική επένδυση στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, ή αντικριστά μεταξύ τους, σε 
δέματα τα οποία δεν ξεπερνούν σε βάρος τα 500Kgr κι εδράζονται σε ξύλινες παλέτες, ή ξύλινους τάκους.  
Κάθε δέμα φέρει την μοναδική ταυτότητα του, όπου αναγράφονται οι διαστάσεις του και το βάρος του, καθώς και  
αριθμός παραγγελίας, η ημερομηνία παραγωγής και το ακριβές περιεχόμενο του.  
 
Εκφόρτωση 
Τα δέματα με μήκος<6,00m μπορούν να ξεφορτώνονται με περονοφόρο όχημα, ή με εύκαμπτους ιμάντες ανύψωσης 
σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς. 
Τα δέματα με μήκος>6,00m θα ΠΡΕΠΕΙ να ξεφορτώνονται με γερανό και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τη χρήση μεταλλικού 
πλαισίου σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς και εύκαμπτους ιμάντες. Η χρήση ιμάντων χωρίς κοιλοδοκούς είναι 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ. Μόνο η χρήση τετραπίρουνου περονοφόρου, μπορεί να υποκαταστήσει την χρήση του γερανού, ενώ 
δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση η εκφόρτωση με δύο περονοφόρα.  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλες τις φάσεις της εκφόρτωσης η χρήση μεταλλικών ταινιών, αλυσίδων και συρματόσχοινων. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η χρήση ειδικών εύκαμπτων ιμάντων. 
ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύονται οι ακμές των δεμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες γωνιές από σκληρό πλαστικό 
Επιπλέον πληροφορίες στον σύνδεσμο Οδηγίες εκφόρτωσης 
 
Αποθήκευση  
Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο και όχι σε 
εξωτερικό χώρο. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, όπως π.χ. κατά την αποθήκευση  των πάνελ στο 
εργοτάξιο κι εν όσο διαρκεί η τοποθέτηση τους, θα πρέπει τα δέματα να αποθηκεύονται υπό μικρή κλίση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση κι εύκολη απορροή των υδάτων στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί.  
Επιπλέον, θα πρέπει να καλυφτούν με τον κατάλληλο μουσαμά, που να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό του δέματος 
και την ταχεία εξάτμιση της συσσωρευμένης υγρασίας. Η τύλιξη του δέματος με πλαστικό φιλμ απαγορεύεται. 
Αντίστοιχη προστασία πρέπει να εφαρμόζεται και στα ανοιγμένα δέματα, τοποθετώντας επιπλέον παλέτες ή κάποιο 
άλλο επίπεδο αντικείμενο επάνω τους, ώστε να αποφευχθεί ατύχημα σε περίπτωση μεγάλης εντάσεως ανέμου.  
Η παρατεταμένη αποθήκευση τους σε εξωτερικό χώρο μπορεί να επιφέρει φθορές στο πάνελ.   
 

Τοποθέτηση - Ασφάλεια 
Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένα συνεργεία, τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας 
και την νομοθεσία όπως αυτή ισχύει στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης των εργασιών και αυστηρά υπό την επιτήρηση 
εξειδικευμένων εργοδηγών.  Συμπληρωματικά, είναι απαραίτητη η χρήση εξοπλισμού ασφαλείας όπως:  
-Κιγκλίδωμα ασφαλείας στην περίμετρο της οροφής του κτιρίου.  
-Ολόσωμες ζώνες ασφαλείας με σωστά συστήματα πρόσδεσης και ανακόπτη πτώσης. 
-Αντιολισθητικά υποδήματα.  
Επιπλέον πληροφορίες στον σύνδεσμο οδηγίες τοποθέτησης  
 

Συντήρηση 
Είναι απολύτως απαραίτητο, να καθαρίζετε και να ελέγχετε προσεκτικά τα πάνελ και όλα τα δομικά στοιχεία που 
συνδέονται με αυτά, τουλάχιστον ετησίως. Επιπλέον πληροφορίες στον σύνδεσμο οδηγίες συντήρησης  
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Υγιεινή – Περιβάλλον 
Φιλικά προς το περιβάλλον και ασφαλή για την δημόσια υγεία. 
100% ανακυκλώσιμο υλικό. Τα υλικά συσκευασίας & το προστατευτικό φιλμ των πάνελ θα πρέπει να 
απομακρύνονται προς ανακύκλωση από το εργοτάξιο, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία στον εκάστοτε 
τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Σχετικά με το ΕΚΑ επικοινωνήστε μαζί μας. 
 
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση και 
τα στοιχεία, που παρέχονται σε αυτό το έντυπο, είναι έγκυρα κατά το χρόνο έκδοσής του. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του Τεχνικού Φυλλαδίου Προϊόντος, 
αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης. 
 
 
 

 
 
 


